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lhre Raume im Griff!

Zentrales Warmemanagement EasyControl -
grenzenlos flexibel und individuell steuerbar

Mit der cleveren Eco-App kann die gesamte Haustechnik von
einem Tablet-PC oder einem Smartphone aus bedient werden.

 Extreme Flexibilitat - lhre Warme steuern und kontrollieren,
sogar von unterwegs

« Leicht zu installieren - die Schnittstelle TYDOM 2000
erkennt lhren Router automatisch

* Drahtlos - alle Gerate kommunizieren per Funk
+ Kostenlose App - im App Store oder bei Google play
« Einfach in der Bedienung - schnell und intuitiv

* Informations-Riickmeldung - Kontrolle ob alle Befehle
ausgefuhrt wurden

« Erweiterbar - Sie haben bereits Delta Dore Produkte installiert
und mochten auch lhre individuelle Warme steuern?

Sie wlinschen all dies, dann ist die Eco-App fir Sie optimall!

Das Energiesparkonzept von TECHNOTHERM mit EasyControl Erhaltlich ab 2015

()

Energieverbrauch kontrollieren und visualisieren

Individuelle Warmeabgabe

Intelligente Regelung
Kostenubersicht

4| EasyControl
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Fun ktional, die Eco-Schnittstelle

Steuern Sie Ihre Raume individuell, ganz nach
lhren Bedurfnissen — egal, wo Sie gerade sind.

((«
|

()

Eco-Schnittstelle

Z Ladenim
« App Store

(« \ E DELTA

DORE

"l TPF-Eco

(| ST

Wohnzimmer Wintergarten Badezimmer Schlafzimmer

Easy Control ‘5



Flachenspeicherheizung TT-KS

Die moderne Elektroheizung

Das gerippte Gehause bietet die 6-fache Oberflache gegen- p
Uber vergleichbaren Heizgeraten und sorgt damit fur mehr
Strahlungswarme, also Warme zum Wohlflhlen.

Das vollig wartungsfreie Gerat verfligt Uber eine 1,5 m lange
Anschlussleitung mit Schuko-Stecker und ist sofort einsatzbe-
reit.

<

26‘ Direktheizung [Teilflichenspeicherheizung]

Ein bereits eingebauter stufenlos regelbarer Thermostat sorgt
flr genau die Warme die Sie brauchen. Das Gerat kann auch
an handelstbliche Regelgerate (siehe Zubehor) angeschlossen
werden.

Zum Lieferumfang gehort die Wandbefestigung, optional sind
FURe oder Laufrollen erhaltlich.
PREMIUM
- QUALITAT

WY
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<« Die Entwicklung des Speichersteins ist ein Beitrag zur
Reduzierung lhrer Heizkosten, die Heizrippen sind einzeln
angeschweifst, so dass bei Erwarmung kein Knack-Gerausch
entsteht, somit erhalten Sie saubere und gerauschlose Warme.

WV Rippenblech mit 6-facher
Oberflache

<« Elektronisches
Thermostat mit
Pl Regelung

A Spezial Keramik-Platten

Unsere einzigartigen Elektro-Flachenspeicher-Heizungen sind so konzipiert, dass die Warme fast ohne Energieverlust direkt in den
Spezial Keramik-Platten gespeichert wird. Die sechsfache Oberflache sorgt flr einen korrekten Ausgleich von Strahlungs- und Konvektionswarme. So-
bald die Elektro-Flachenspeicher-Heizung ihre optimale Temperatur erreicht hat, kann die Warmeabgabe flr bis zu 45 Minuten ohne Strom, abhangig
vom Sollwert des Thermostats, fortgesetzt werden. Je nach programmierter Einstellung und der Bausubstanz werden im Durchschnitt 3-5 Stunden
Elektrizitat fir 24 Stunden Warmeabgabe bendtigt.

MAGMATIC®-Speicher-Stein

Mit einem speziellen Verfahren werden die Heizleiter aus hochwertigem Chrom-Nickel-Stahl (bis 1.100 °C zunderbestandig — bessere Kontaktgege-
benheit) in den Stein eingegossen. Somit wird die Energie direkt im Stein fast vollstandig in Speicherwarme umgewandelt. Die Kontakte im Inneren
sind zusatzlich mit Schrumpfschlauch isoliert — das bedeutet optimale Sicherheit. Der Uberhitzungsschutz ist im Gerat mehrfach platziert und die
Pulverlackbeschichtung, auch im Innenbereich, gewahrleistet, dass keine Korrosionsschaden entstehen.

[Teilflachenspeicherheizung] Direktheizung ‘27



Flachenspeicherheizung KS-S Rabattgruppe TT_200

e Teilflachenspeicher mit einzeln
‘ (TR angeschweiRter Rippenstruktur,
Oberflache weifd pulverbeschichtet
RAL 9003, nur 70 mm tief, stufen-
loser Einbauthermostat regelt die
Raumtemperatur, Anschlussleitung
| 1,5 m mit Stecker, 230 V.
|| || | | | Wandbefestigung inklusive
I 1P 20
L3

Flachenspeicherheizung KS-S LT  Rabattgruppe TT_200

Teilflachenspeicher mit max. 60° C
Oberflachentemperatur fiir Kinder-
garten und Schulen, IP 20

Flachenspeicherheizung KS-S X4  Rabattgruppe TT_200

Teilflachenspeicher wie oben zusatz-
lich mit Spritzwasserschutz
IP 24

Flachenspeicherheizung KS-N Rabattgruppe TT_200

Teilflichenspeicher mit einzeln angeschweifster Rippenstruktur,
Oberflache weils pulverbeschichtet RAL 9003, nur 70 mm

tief, stufenloser Einbauthermostat regelt die Raumtemperatur,
Anschlussleitung 1,5 m mit Stecker, 230 V. Wandbefestigung
inklusive, IP 20

Flachenspeicherheizung KS-N X4 Rabattgruppe TT_200

Teilflachenspeicher wie oben zusatz-
lich mit Spritzwasserschutz IP 24
Flachenspeicherheizung KS-H Rabattgruppe TT_200

[ [ Teilflachenspeicher mit einzeln
angeschweilSter Rippenstruktur,
Oberflache weifs pulverbeschichtet
RAL 9003, nur 70 mm tief, stufen-
loser Einbauthermostat regelt die
Raumtemperatur, Anschlussleitung
1,5 m mit Stecker, 230 V.
Wandbefestigung inklusive

IP 20

Lo

Flachenspeicherheizung KS-H X4 Rabattgruppe TT_200

Teilflachenspeicher wie oben zusatz-
lich mit Spritzwasserschutz IP 24

28

Modell

TT-KS 500S
TT-KS 1000 S
TT-KS 1200 S
TT-KS 1500 S
TT-KS 1800 S
TT-KS 2000 S
TT-KS 2400 S
TT-KS 2800 S

TT-KS 700 S LT
TT-KS 1200 S LT
TT-KS 1500 S LT
TT-KS 1800 S LT

TT-KS 500 S X4
TT-KS 1000 S X4
TT-KS 1200 S X4
TT-KS 1500 S X4

TT-KS 800 N
TT-KS 1200 N
TT-KS 1600 N
TT-KS 2000 N

TT-KS 800 N X4
TT-KS 1200 N X4

TT-KS 1200 H
TT-KS 1800 H
TT-KS 2200 H

TT-KS 1200 H X4

Leistung

[Watt]

500
1000
1200
1500
1800
2000
2400
2800

700
1200
1500
1800

500
1000
1200
1500

800
1200
1600
2000

800
1200

1200
1800
2200

1200

Direktheizung [Teilflachenspeicherheizung]

Abmessungen
BxHXT[mm]

380 x 630 x 70
680 x 630 x 70
680 x 630 x 70
980 x 630 x 70
980 x 630 x 70
1280 x 630 x 70
1280 x 630 x 70
1580 x 630 x 70

680 x 630 x 70
980 x 630 x 70
1280 x 630 x 70
1580 x 630 x 70

380 x630x 70
680 x 630 x 70
680 x 630 x 70
980 x 630 x 70

680 x 340 x 70
980 x 340 x 70
1280 x 340 x 70
1580 x 340 x 70

680 x 340 x 70
980 x 340 x 70

380 x 1240 x70
550 x 1240 x70
680 x 1240 x70

380 x 1240 x70

Gewicht
[ca. kg]

22
36
36
50
50
62
62
82

36
50
62
82

22
36
36
50

21
24,5
34,5

38

21
24,5

35
58
66

35

Bestellnummer

450 605 965
450 610 965
450 612 965
450 615 965
450 618 965
450 620 965
450 624 965
450 628 965

450 612 965
450 618 965
450 624 965
450 628 965

450 605 964
450 610 964
450 612 964
450 615 964

450 308 965
450 312 965
450 316 965
450 320 965

450 308 964
450 312 964

450 112 965
450 118 965
450 220 965

450 112 964

Preis
[Euro]

560,00
788,00
845,00
928,00
945,00
978,00
1.015,00
1.114,00

880,00
980,00
1.050,00
1.149,00

660,00
888,00
945,00
1.028,00

584,00
753,00
909,00
930,00

684,00
853,00

884,00
980,00
1099 ,00

984,00
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Modell Leistung Abmessungen Gewicht Bestellnummer  Preis
[kw1] BXxHXxT [mm] [ca. kg] [Euro]
Unsere Produkte sind auch optional mit Eco-Empfanger
lieferbar. Ausfiihrliche Beschreibung siehe S. 4-5
Laufrollen KS Rabattgruppe TT_200
Standard Paar Laufrollen KS 450912 965 52,00
] D
StandfiiBe KS Rabattgruppe TT_200
Standard Paar StandfuRe KS 450 910 965 52,00

Alle RAL Farben sind auf Anfrage méglich.
Aufpreis: 119,00 €

”;""E‘T:”"‘"” CE fé% =2 Gs
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Direktheizung

Wandkonvektoren Baureihe VP/VPS

A Mit digitalem Thermostat

A Die Produktpalette der TECHNOTHERM Paneelheizung bieten fur alle heiztechni-
schen Anforderungen die perfekte Lésung. Ob flr grofzligig geschnittene Hauser
oder das kleine Appartement - TECHNOTHERM bietet Heizungen in Designer-Optik
fUr stilgerechte Verblendungen, kombiniert mit neuster Heiztechnik. So heizen Sie
effizient und reduzieren Ihre Energiekosten. Heiztechnik Made in Germany!
Heizen wird mit TECHNOTHERM noch komfortabler. e
Alle VPS Heizgerate sind mit einem Spezial-Speicherstein &\ ﬁ
ausgestattet. Die Serie verfligt aulSerdem Uber ein digitales 3 gﬁf\“ﬂ?ﬂ \

MADE IN GERMANY

elektronisches Thermostat, das extra komfortables und voll
kontrolliertes Heizen ermdglicht.

30‘ Direktheizung [Wandkonvektoren]



TECH NOTH ERM

NTERNATIONAL

A Brand of ())LUcHT LHZ'

Modell Leistung Abmessungen = Gewicht Bestellnummer Preis
[kw] BxHxT[mm] [ca. kgl [Euro]
Wandkonvektoren VPS Rabattgruppe TT_200
mit Spezial-Keramik-Speicher,
£ Aluminium-Heizelement, Gehause
kpl. aus Metall, 2-facher Sicherheits-
wachter, mit digitalem Thermostat
(Einstellmoglichkeiten: Komfort,
Absenkung, Frotschutz) Gehausefar- VPS 1000 1,00 750 x 450 x 68 11,5 429 754 202 319,00
be weil3, Schutzklasse I, Anschluss- VPS 1200 1,20 750 x 450 x 68 11,5 429 754 203 339,00
leitung mit Stecker, VPS 1500 1,50 1.050 x 450 x 63 15,0 429 754 204 370,00
P24 VPS 2000 2,00 1.050 x 450 x 68 15,0 429 754 206 390,00
VPS plus VPS 1000 plus 1,00 750 x 450 x 68 11,5 429 754 212 340,00
mit Tages- und Wochenprogramm VPS 1200 plus 1,20 750 x 450 x 68 11,5 429754 213 359,00
VPS 1500 plus 1,50 1.050 x 450 x 68 15,0 429754 214 390,00
VPS 2000 plus 2,00 1.050 x 450 x 68 15,0 429754216 411,00
VPS RF VPS 1000 RF 1,00 750 x 450 x 68 11,5 429754 222 359,00
mit Funksteuerung VPS 1200 RF 1,20 750 x 450 x 68 11,5 429 754 223 379,00
VPS 1500 RF 1,50 1.050 x 450 x 68 15,0 429 754 224 410,00
VPS 2000 RF 2,00 1.050 x 450 x 68 15,0 429754 226 431,00
VPS H VPS 1000 H 1,00 450 x 750 x 68 11,5 429 755 202 329,00
vertikale Ausfihrung VPS 1200 H 1,20 450 x 1050 x 68 11,5 429 755 203 379,00
Ab November 2014 erhaltlich
Die Funkthermostate TPF, TBF und TZF miissen separat
bestellt werden. Siehe Seite 46
Wandkonvektoren VP Rabattgruppe TT_200
= mit Aluminium-Heizelement,
Gehause kpl. aus Metall, 2-facher
Sicherheitswachter, mit digitalem
Thermostat, (Einstellmoglichkeiten:
Komfort, Absenkung, Frotschutz) VP 1000 1,00 750 x 450 x 68 8,2 429 754 102 226,00
Gehausefarbe weils, Schutzklasse |, VP 1200 1,20 750 x 450 x 68 8,2 429 754 103 240,00
Anschlussleitung mit Stecker, VP 1500 1,50 1.050 x 450 x 68 10,3 429 754 104 258,00
IP 24 VP 2000 2,00 1.050 x 450 x 68 10,3 429 754 106 277,00
FiiBe fiir Modelle VP und VPS Rabattgruppe TT_200
StandfuRe VP/VPS ca. 60 mm hoch 429900 200 21,00

Unsere Produkte sind auch optional mit Eco-Empfanger
lieferbar. Ausfiihrliche Beschreibung siehe S. 4-5

<« Alle RAL Farben sind auf Anfrage
maoglich. Aufpreis: 119,00 €

€ed
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Direktheizung

Wandkonvektoren Baureihe CPH/CVS/CV

Die Regelung der gewunschten Raumtemperatur
flhrt ein im Gerat eingebauter Temperaturregler
aus. Dazu kénnen Sie den Reglerknopf auf 6 ver-
schiedene Stufen einstellen. Stufe 1 (5°C Frost-
schutz) bis zur Stufe 6 (ca. 30°C). Der zugehdrige
Temperatursensor befindet sich an der Unter-
seite des Gerateseitenteiles und wird von lhrem
Installateur eingestellt.

Technische Angaben:
- einfache Bedienung

10°¢ « Einstellbereich in 7 Stufen
5o ¢ - Stufe 0 = Aus
- 6 Stufen von 5° C bis 30° C
AUS « Temperaturfihler im Seitenteil
integriert
- Frostschutz Modus einstellbar
Betriebsanzeigen
[} o o o o o
5w T T <
RN £ T =R
© © €
Gerat ist ,AN" und im Gerat ist ,AN" aber kein Gerat ist , AUS"

Heizbetrieb Heizbetrieb

32‘ Direktheizung [Wandkonvektoren]



Wandkonvektoren CPH

Wandkonvektoren CVS

Wandkonvektoren CV

FiiBe fiir Modelle
CPH und CVS

0

Rabattgruppe TT_200

mit Spezial-Speicher-Stein
Luftaustritt aus eloxiertem Alumini-
um, doppelpoliger Ein-/Aus-Schalter
und Kapillarrohrregler als Tempera-
turregler, Frostschutzstellung
Sicherheitswachter, Gehause Stahl-
blech, Anschlusskabel ca. 0,75m,
230 V~ Festanschluss, 5° C bis 35°
C, Gehausefarbe RAL 9010, Schutz-
klasse I, IP 24, mit elektronischer
Raumtemperatur-Regelung

Rabattgruppe TT_200

Luftaustrittsgitter aus eloxiertem
Aluminium, doppelpoliger Ein-/Aus-
Schalter und Kapillarrohrregler als
Temperaturregler, Frostschutzstel-
lung, Sicherheitswachter, Gehduse
Stahlblech, Anschlusskabel ca.

0,75 m, 230 V~ Festanschluss, 5° C
bis 35° C, Gehausefarbe RAL 9010,
Schutzklasse I, IP 24, mit elektroni-
scher Raumtemperatur-Regelung

Rabattgruppe TT_200

Luftaustrittsgitter aus eloxiertem
Aluminium, doppelpoliger Ein-/Aus-
Schalter und Kapillarrohrregler als
Temperaturregler, Frostschutzstel-
lung, Sicherheitswachter, Gehduse
Stahlblech, Anschlusskabel ca. 0,75 m,
230 V~ Festanschluss, 5° C bis 35° C,
Farbe RAL 9010,Schutzklasse I, IP 21

Rabattgruppe TT_200

Unsere Produkte sind auch optional mit Eco-Empfanger
lieferbar. Ausfihrliche Beschreibung siehe S. 4-5

Prifzeichen fiir CVS/CV:

PREMIUM
QUALITAT

-

€& G

Sé

Modell

CPH 1000
CPH 1500
CPH 2000
CPH 2400

CPH 1000 E
CPH 1500 E
CPH 2000 E
CPH 2400 E

CVS 501
CVS 1001
CVS 1501
CVS 2001
CVS 2501

CVS 501
CVS 1001
CVS 1501
CVS 2001
CVS 2501

mmmm m

Cv 501
Cv 751
CV 1001
CV 1501
CV 2001
CV 2501

Standflise CPH/CVS

Leistung
[kw]

1,00
1,50
2,00
2,40

1,00
1,50
2,00
2,40

0,50
1,00
1,50
2,00
2,40

0,50
1,00
1,50
2,00
2,40

0,50
0,75
1,00
1,50
2,00
2,40

Direktheizung [Wandkonvektoren]
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Abmessungen  Gewicht
BxHXT[mm] [ca. kg]
415 x 445 x 85 4,8
565 x 445 x 85 6,0
695 x 445 x 85 7,0
915 x 445 x 85 8,2
415 x 445 x 85 4,8
565 x 445 x 85 6,0
695 x 445 x 85 7,0
915 x 445 x 85 8,2
345 x 445 x 85 4,0
415 x 445 x 85 5,2
565 x 445 x 85 6,8
695 x 445 x 85 9,0
915 x 445 x 85 10,8
345 x 445 x 85 4,0
415 X 445 x 85 5,2
565 x 445 X 85 6,8
695 x 445 x 85 9,0
915 x 445 X 85 10,8
345 x 445 x 85 3,2
415 x 445 x 85 3,6
415 x 445 x 85 3,6
565 x 445 x 85 4,6
695 x 445 x 85 59
915 x 445 x 85 7,0

ca. 60 mm hoch

Prifzeichen fir CPH:

€

HERM

A Brand of ())LUcHT LHZ'

Bestellnummer Preis

[Euro]
429 753 102 239,00
429 753 104 260,00
429 753 106 289,00
429 753 108 299,00
429 753 302 284,00
429 753 304 305,00
429 753 306 334,00
429 753 308 344,00
429 752 100 141,00
429752 102 161,00
429 752 104 177,00
429 752 106 188,00
429752 107 202,00
429 752 130 186,00
429752 132 206,00
429752 134 222,00
429 752 136 233,00
429 752 137 247,00
429751 100 93,00
429751 101 96,00
429751 102 99,00
429751 104 111,00
429751 106 127,00
429751 107 139,00
429900 100 20,00

33



Direktheizung

Handetrockner, Schnellheizer

<« Handetrockner, leistungsstark und komfortabel fir den
privaten und gewerblichen Bereich

< Unsere Schnellheizer sind mit 24
Stunden-Vorwahluhr zur Program-
mierung der Heizzeit ausgerlstet
(optional).

A Der HT 2000 uberzeugt durch einfache und P
bequeme Handhabung und ist die saubere,
okologisch sinnvolle und wirtschaftliche Alter-
native zum Stoffhandtuch oder Einweghandtuch-
spender im privaten und gewerblichen Bereich.
Der Handetrockner arbeitet vollautomatisch mit
modernster Infrarot-Sensor-Technologie.

Prifzeichen fiir SM/HT:
LTS

Priifzeichen fiir TT 887:

€

34‘ Direktheizung [Handetrockner, Schnellheizer]



Schnellheizer SM

3

Schnellheizer TT 887

ET— i
—_——

Handetrockner HT 2000

Heizliifter SH 2000

Heizliifter SH 2060

Rabattgruppe TT_200

flr Wandmontage, stufenloser Tem-
peraturregler 5 °C bis 30 °C, F 9010,
spritzwassergeschutzt, Schutzklasse
|, Leistung 2000 W,

IP 24

wie SM 2004, jedoch mit

24 Stunden-Vorwahluhr zur
Programmierung der Heizzeit,
spritzwassergeschutzt, Schutzklasse I,
Leistung 2000 W

IP 24

Rabattgruppe TT_200

unter der flachen Metallhaube ver-
birgt sich ein schwer entflammbares
Kunststoffgehduse. Das Gerat ist
mit einem Thermostat und Uber-
hitzungsschutz ausgestattet, sowie
mit Radialgeblase. Schutzklasse II,
Farbe: weifs/lichtgrau, IP 24

Rabattgruppe TT_200

Leistungsstark und komfortabel

flr den Privatbereich und hohe
Nutzungsdichte im gewerblichen
Bereich. Mit Infrarotschalter, Schutz-
klasse Il (schutzisoliert), weiRes
Kunststoffgehduse, Anschlusskabel
mit Stecker, Verpackungseinheit 4
Stlick (zweifach isoliert), IP X1

Rabattgruppe TT_200

Hochwertiger, kompakter Turbo
Bad-Heizlifter flr Wandmontage
mit stabilem Metallgehause und
Metallgitter. Ideal zur Installation in
Feuchtrdumen. Integrierter Raum-
thermostat (2,0 kW) Frostschutz-
Einstellung. Extrem niedrige
Gerduschpegel, IP 24

Rabattgruppe TT_200

wie SH 2000, nur mit Integriertem
Raumthermostat (1,2 kW) und mit
60 Minuten Timer (2,0 kW), IP 24

Modell

SM 2004

SM 2028

TT 887

HT 2000

SH 2000

SH 2060

Direktheizung [Handetrockner, Schnellheizer]

TECH NOT

Leistung Abmessungen
[kw] BxHxT[mm]
2,00 320 x 420 x 95
2,00 320 x 420 x 95
2,00 280 x 330 x 90
1,85 270 x 265 x 196
2,00 270 x380x 130

1,2-2,00 270 x 380 x 130

Gewicht Bestellnummer

[ca. kgl
5,0 425300 110
5,0 425300 114
3,0 425 700 207
2,2 425 000 120
3,8 425710 000
3,8 425 710 001

HERM

NTERNATIONAL

A Brand of ())LUcHT LHZ'

Preis
[Euro]

149,00

184,00

98,00

149,00

129,00

149,00

35



Direktheizung

Handtuchtrockner HR

Modell HR deluxe

Modell HR chrom

Ein Typ mit Ausstrahlung — unser Badheizkorper ist leistungsstark, komfortabel und sicher.
Die Modelle dieser Baureihe sehen nicht nur besonders gut aus — sie erflllen die Vor-
gaben fir den Schutzgrad IPX4 und sind deshalb besonders fir Feuchtraume geeignet.

< Warmes Bad und kuschelige Handtlcher — so muss es sein!

k.

b \. \\L‘:" . g b
N\ \
'\.x‘ \\\ \ .
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Handtuchtrockner HR deluxe Rabattgruppe TT_300
Badheizkorper in neuer solider Aus-
fuhrung, Farbe weil3, frostsicher, mit
4 chrom Bugeln, IP 24

Handtuchtrockner HR KSB Rabattgruppe TT_300
Badheizkorper in neuer solider Aus-
flhrung, Farbe weil3, dhnlich RAL
9016, frostsicher, mit 2 Bugeln,

IP 24

Handtuchtrockner HR chrom Rabattgruppe TT_300
Badheizkorper in neuer solider Aus-
fuhrung, Farbe chrom, Produktbe-
schreibung siehe HR unten, IP 54

Handtuchtrockner HR Rabattgruppe TT_300
Badheizkorper in neuer solider Aus-
flihrung, Farbe weil3, 0 °C, 230

V, Schutzklasse I, Thermostat mit
LED-Anzeige, Temperatur regelbar
von +20 °C bis +60 °C, kratzfeste
Pulverlackierung, keine sichtbaren
Schweif3ndhte, Steckeranschluss-
leitung 1,5 m lang, IP 54

Modell Leistung
[kw]
HR 1200 deluxe 1,20
HR 1200 KSB 1,20
HR 400 chrom 0,40
HR 600 chrom 0,60
HR 600/120 0,60
HR 800/160 0,80
HR 1000/180 1,00

" Modell HR KSB

TECH NOTH ERM

Abmessungen
BXxHXxT[mm]

640 x 1020 x 140

380 x 1240 x 70

600 x 1800 x 85
600 x 1800 x 85

600 x 1200 x 85
600 x 1600 x 85
600 x 1800 x 85

Direktheizung [Badheizkorper]

. |
ii QUALITAT
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A Brand of ()LucHT LHZ'

Gewicht Bestellnummer Preis
[ca. kgl [Euro]
33 427 010 812 1.499,00
35 427 010912 998,00
16,2 427 010714 499,00
16,2 427 010716 599,00
16,2 427 010 612 349,00
22,2 427 010 616 399,00
24,7 427 010 618 499,00
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Modell HR deluxe

..T-r-r-:.-_-um*!”l”l
|

Il

Il
Modell TT-KS 1000 =




Direktheizung

Infrarotstrahler, Quarzstrahler Q
und Frostwachter FW

<« Kurzwelliger Infrarot-Heizstrahler

Die innovative Kurzwellen-Infrarot Technologie der Heizstrahler
sorgt fur sofortige wohlige Warme. Nach dem Einschalten durch-
dringen Hochfrequente Warmewellen die Luft, ohne diese zu
erwarmen. So erhalten Sie energiesparend, effektiv und aufSerst
zielgenau dort Warme, wo sie gebraucht wird — bei Ihnen.

Dank den Infrarot Wellen entfallt das teure Vorheizen, es entsteht
kein Warmeverlust durch Luftzug und Sie kénnen es sich sofort
gemutlich machen.

Durch diese Technik kénnen Sie auch bei kiihleren Temperaturen
noch die Gemutlichkeit Ihrer Terrasse oder des Balkons geniefsen.
Flr Wintergarten, Hobbyraume, Keller, sowie fir den AufSenbe-
reich bestens geeignet. Geben Sie lhren rauchenden Gasten ein
Platzchen an dem Sie ihrem Genuss wieder nachkommen kén-
nen.

Der besondere Clou —
Strahler auch mit Beleuchtung erhaltlich!
Fragen Sie uns.

€ &
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Kurzwelliger
Infrarot-Heizstrahler

11-.]111 ""'l'lﬂ- \

Zubehor fiir

Rabattgruppe TT_800

Kurzwellen-Infrarot Heizgerat zur
zielgenauen, effektiven Erwarmung
ohne Verluste durch die Luft.
Eloxiertes Alu-Gehduse. Strah-
lungswarme durch Infrarot HeLeN
Goldréhren von Phillips. Wetter-
festigkeit. FUr Gastronomie (innen
— aulen), Raucherzonen, Terrassen,
Hobby,- Partyrdume & Wintergarten
fir Wandmontage.

IR-THERM 150 mit IP 24
IR-THERM 100/165/200 mit IP 67

Rabattgruppe TT_800

Einzelaufstellung/Befestigung

A

Quarzstrahler Q 1801

Frostwachter FW

3-Bein-Stativ flir mobile Aufstellung,
Stativhohe ausziehbar bis

max. 210 cm, Farbe: Silber

* Stativ ohne Heizkdrper

Strebenklemme mit Sterngriff

Kletthalterung fur Schirmver-
strebungen

Rabattgruppe TT_200

3 Heizleistungsstufen, durch Zug-
schalter wahlbar, schwenkbarer
Reflektor, einfache Wandmontage,
Festanschluss mittig, 230 V~,
Schutzklasse |, Verpackungseinheit
4 Stlick, IP 24

Rabattgruppe TT_200

zur Temperierung und Frostsiche-
rung, fur Gaste-WGCs, Kellerrdume,
Wintergdrten usw., Thermostat
stufenlos, Kontrolllampe, Anschluss-
kabel mit Schutzkontaktstecker

230 V~, Schutzklasse I, Verpa-
ckungseinheit 12 Sttick, IP 21

Modell Leistung
[kw]

IR-THERM 150 1,50
IR-THERM 100 1,00
IR-THERM 165 1,65
IR-THERM 200 2,00
IR-Stativ
Strebenklemme
Kletthalterung
Q 1801 0,6/1,2/1,8
FW 501 0,50

Direktheizung [Infrarotstrahler, Diverse]

TECH NOTH ERM

Abmessungen

BxHXxT[mm]

510x 95 x 125
605 x 95 x 125
605 x 95 x 125
605 x 95 x 125

Héhe bis max 2100

540 x 140 x 90

240 x 240 x 105

Gewicht
[ca. kgl

2,3
2,5
2,5
2,5

2,0

1,0

NTERNATIONAL

A Brand of ‘“ LUCHTLHZ®

Bestellnummer Preis

[Euro]
620 020 150 337,00
620 050 100 356,00
620 050 165 372,00
620 050 200 379,00
620900 300 75,00
620 900 001 21,00
620 900 002 19,00
427 000 202 66,00
427 000 501 39,00
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Direktheizung

Infrarotstrahlungspaneele ISP

A Das Infrarotstrahlungspaneel ISP ist ein einzigartiges Heizpaneel welches die sparsame Infrarotheizung mit reinem Glasdesign verbindet.
Die Glasplatten sind vor allem fir die Beheizung von Innenraumen bestimmt, in denen sie nicht nur die Funktion eines Heizgerats erflillt,
sondern auch zu einem bedeutenden Designelement werden.

42

Die Platten sind am Rahmen mit Warmeisolierung versehen, welche die Warmeabwanderung in die Konstruktion hinter der Heizplatte ver-
hindert. Zusdtzlich zum Begrenzungsthermostat sind sie auch mit universalen Verankerungen versehen, dank denen sie in horizontale sowie
vertikale Position befestigt werden kénnen. Dieses astetisch ausgewogene Heizelement unterstreicht das besondere Ambiente Ihrer Raume.

Direktheizung [Infrarotstrahlungspaneele]



TECH NOTH ERM

NTERNATIONAL

A Brand of ())LUcHT LHZ'

Modell Leistung Abmessungen = Gewicht Bestellnummer Preis
[kw] B XxHxT [mm] [ca. kgl [Euro]
Infrarotstrahlungspaneele Rabattgruppe TT_200
Frontglas Schwarz
Schwarze Glasplatte als Frontplatte,
mit hochwertigen 21mm Aluminium- ISP 300 B 0,30 600 x 600 x 50 7,0 880 000 300 459,00
rahmen, 230 V, Anschlussleitung ISP 600 B 0,60 1200 x 600 x 50 14,2 880 000 600 699,00
1m lang ohne Stecker, IP 44
Infrarotstrahlungspaneele Rabattgruppe TT_200
Frontglas Spiegel
Spiegel als Frontplatte, mit hoch-
wertigen 21mm Aluminiumrahmen, ISP 300 M 0,30 600 x 600 x 50 10,2 880 000 301 549,00
230V, Anschlussleitung 1m lang ISP 600 M 0,60 1200 x 600 x 50 19,0 880 000 601 879,00
ohne Stecker, IP 44
Infrarotstrahlungspaneele Rabattgruppe TT_200
Frontglas Weif3
Frontglas Weils beschichtet, mit
hochwertigen 21mm Aluminium-
rahmen, 230 V, Zur Decken und
Wandmontage geeignet, Anschluss-
) ISP 300 W 0,30 600 x 600 x 50 5,0 880 000 302 459,00
leitung 1m lang ohne Stecker,
P 44 ISP 600 W 0,60 1200 x 600 x 50 10,2 880 000 602 699,00
Infrarotstrahlungspaneele Rabattgruppe TT_200
ISP Deckenkassette
He|zplatte zur Montage in .Unter—
sichten (Kassettendecken) in Wohn-
und Blrordume, Farbe: Weif3
Decke
ISP-K 350 0,35 600 x 600 x 30 4,6 880 100 356 296,00

r Y
Y
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Infrarotstrahlungspaneele
Weil

o

\

Rabattgruppe TT_200

- WeilSe Frontplatte, pulverbeschich-
tet, mit Stecker

Infrarotstrahlungspaneele
Rot

Rabattgruppe TT_200

Rote Frontplatte, pulverbeschichtet,
mit Stecker

Infrarotstrahlungspaneele
Schwarz

Rabattgruppe TT_200

Schwarze Frontplatte, pulverbe-
schichtet, mit Stecker

Vertikale und horizontale Montage fiir alle
Gerate moglich!

’ Y

PREMIUM
QUALITAT

44

Modell

ISP-W 350
ISP-W 450
ISP-W 600
ISP-W 750
ISP-W 950

ISP-W 350 RF
ISP-W 450 RF
ISP-W 600 RF
ISP-W 750 RF
ISP-W 950 RF

ISP-R 350
ISP-R 450
ISP-R 600
ISP-R 750
ISP-R 950

ISP-R 350 RF
ISP-R 450 RF
ISP-R 600 RF
ISP-R 750 RF
ISP-R 950 RF

ISP-B 350
ISP-B 450
ISP-B 600
ISP-B 750
ISP-B 950

ISP-B 350 RF
ISP-B 450 RF
ISP-B 600 RF
ISP-B 750 RF
ISP-B 950 RF

Leistung
[kw]

0,35
0,45
0,60
0,75
0,95

0,35
0,45
0,60
0,75
0,95

0,35
0,45
0,60
0,75
0,95

0,35
0,45
0,60
0,75
0,95

0,35
0,45
0,60
0,75
0,95

0,35
0,45
0,60
0,75
0,95

Direktheizung [Infrarotstrahlungspaneele]

Abmessungen
BxHXT[mm]

600 x 600 x 48
600 x 900 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1500 x 48

600 x 600 x 48
600 x 900 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1500 x 48

600 x 600 x 48
600 x 900 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1500 x 48

600 x 600 x 48
600 x 900 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1500 x 48

600 x 600 x 48
600 x 900 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1500 x 48

600 x 600 x 48
600 x 900 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1200 x 48
600 x 1500 x 48

Gewicht
[ca. kgl

87
9,5
12,7
12,7
15,8

8,7
9,5
12,7
12,7
15,8

8,7
9,5
12,7
12,7
15,8

8,7
9,5
12,7
12,7
15,8

8,7
9,5
12,7
12,7
15,8

8,7
9,5
12,7
12,7
15,8

Bestellnummer

880 100 350
880 100 450
880 100 600
880 100 750
880 100 950

880 101 350
880 101 450
880 101 600
880 101 750
880 101 950

880 100 352
880 100 452
880 100 602
880 100 752
880 100 952

880 101 352
880 101 452
880 101 602
880 101 752
880 101 952

880 100 351
880 100 451
880 100 601
880 100 751
880 100 951

880 101 351
880 101 451
880 101 601
880 101 751
880 101 951

Preis
[Euro]

269,00
302,00
408,00
416,00
520,00

308,00
341,00
447,00
455,00
559,00

269,00
302,00
408,00
416,00
520,00

308,00
341,00
447,00
455,00
559,00

269,00
302,00
408,00
416,00
520,00

308,00
341,00
447,00
455,00
559,00



Infrarotstrahlungspaneele
Weil3

Rabattgruppe TT_200

Elegante Frontseite aus hochwer-
tigen, poliertem weifsen Glas, mit
Rundschliff an den Kannten, rah-
menloses Design, mit Stecker

Infrarotstrahlungspaneele
Schwarz

Rabattgruppe TT_200

Elegante Frontseite aus hochwer-
tigen, poliertem schwarzen Glas,
mit Rundschliff an den Kannten,

rahmenloses Design, mit Stecker

Vertikale und horizontale Montage fiir alle
Gerate mdglich!

Y Y
PREMIUM

Modell

Design-W 350
Design-W 450
Design-W 600
Design-W 750

Design-W 350 RF
Design-W 450 RF
Design-W 600 RF
Design-W 750 RF

Design-B 350
Design-B 450
Design-B 600
Design-B 750

Design-B 350 RF
Design-B 450 RF
Design-B 600 RF
Design-B 750 RF

Direktheizung [Infrarotstrahlungspaneele]

Leistung
[kw]

0,35
0,45
0,60
0,75

0,35
0,45
0,60
0,75

0,35
0,45
0,60
0,75

0,35
0,45
0,60
0,75

Abmessungen
BXxHXxT[mm]

690 x 730 x 36

690 x 1030 x 36
690 x 1330 x 36
690 x 1330 x 36

690 x 730 x 36

690 x 1030 x 36
690 x 1330 x 36
690 x 1330 x 36

690 x 730 x 36

690 x 1030 x 36
690 x 1330 x 36
690 x 1330 x 36

690 x 730 x 36

690 x 1030 x 36
690 x 1330 x 36
690 x 1330 x 36

TECH NOT

Gewicht
[ca. kgl

14,8
17,5
23,0
23,0

14,8
17,5
23,0
23,0

14,8
17,5
23,0
23,0

14,8
17,5
23,0
23,0

HERM

NTERNATIONAL

A Brand of ())LUcHT LHZ'

Bestellnummer

880 100 353
880 100 453
880 100 603
880 100 753

880 101 353
880 101 453
880 101 603
880 101 753

880 100 354
880 100 454
880 100 604
880 100 754

880 101 354
880 101 454
880 101 604
880 101 754

Preis
[Euro]

511,00
694,00
896,00
915,00

590,00
724,00
934,00
954,00

511,00
694,00
896,00
915,00

590,00
724,00
934,00
954,00
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TPF Funkthermostat

Digitaler Funksender

B

Zentralsteuerung

L

W

Modell Leistung
[kw]

Rabattgruppe TT_150

grof3es LCD Display, Hintergrund-
beleuchtung blau, 5 Betriebsarten
(Komfort, Absenken, Frostschutz,
AUTO, AUS), Wochen u. Tagespro-
grammierung, Batteriezustandsan-
zeige, Batteriewechsel frontseitig
ohne Programmverlust, Anzeige
unterschiedlicher Temperaturen
(Sollwert oder Raumtemperatur), Re-
gelungsart: Pl - Regelung, Isolierung:
Schutzklasse I, IP 30 TPF

Rabattgruppe TT_150

Digitales Display, 4 Betriebsarten

(Komfort, Absenkung, Frostschutz,

AUTO, AUS), Tastensperre, Batterie-
zustandsanzeige, Batteriewechsel

frontseitig, Funkversion: Kombina-

tion mit Zentralsteuerung moglich.
Spannungsversorgung: 2 Batterien

LRO3, Regelungsart: Pl - Regelung,

Schutzklasse II, Funkversion, Monta-

ge: Aufputz oder auf UP - Dose TBF

Rabattgruppe TT_150

Steuerung flr 6 Heizzonen, GrolRes
LCD Display, Hintergrundbeleuch-
tung blau, 5 Betriebsarten (Komfort,
Absenken, Frostschutz, AUTO, AUS),
Wochen u. Tagesprogrammierung,
Batteriezustandsanzeige, Urlaubs-
funktion, Funktion Programm kopie-
ren / einfigen maglich, Spannungs-
versorung: 2 Alkali - Batterien 1,5 V
Typ AAA, Funkfrequenz 868 MHz,
Regelungsart: PI - Regelung, Isolie-
rung: Schutzklasse II, Befestigung:
an der Wand, auf UP - Dose oder
im Aufsteller. Nur in Verbindung mit
TBF mdglich, IP 30 TZF

Steckdosenempfanger Rabattgruppe TT_150

J

o

Funkempfanger

Funkreichweite 100 - 300 m in

hindernisfreier Umgebung, Betriebs-

temperatur 0 °C bis +40 °C, 16 A,

IK 04, IP 20 TSF

Rabattgruppe TT_150

Festanschlul, Pl-Regelung,

Montage: Aufputz, auf Halterung

oder auf UP - Dose, Schutzklasse I,

16 A IP 44 TRF

Auch mit der Eco-Steuerung kombinierbar

46‘ Direktheizung [Regelung]

Abmessungen
BxHXT[mm]

135x 80 x 30

80 x 80 x 23

135x80x 20

140 x 70 x 50

120 x 54 x 25

Gewicht
[ca. kg]

Bestellnummer

750 000 630

750 000 631

750 000 632

750 000 633

750 000 634

Preis
[Euro]

130,00

90,00

149,00

100,00

88,00



TPF-Eco Funkthermostat Rabattgruppe TT_150
neue Bedienelemente, elektronischer
Drehschalter, Hintergrundbeleuch-
tung: 3-farbig, je nach Sollwert An-
zeige des Verbrauchs, automatische
Umstellung Sommer-/Winterzeit,
Tastensperre, Funkprotokoll: bidi-

i rektional auf dem Eco-Empfanger

‘ abgestimmt, kompatibel zur App-
Steuerung, Batterielebensdauer: 5
bis 10 Jahre, IP 30

Eco-Empfanger Rabattgruppe TT_200

Mit diesem Eco-Empfanger kénnen Sie von Uberall — ob zu
Hause oder mobil — ihr Heizgerat steuern und regeln. Der
Eco-Empfanger wird von uns werkseitig in Ihrem Wunschgerat
vormontiert. Dadurch sind Sie unabhéngig und flexibel.

Der Eco-Empfanger ist nicht einzeln bestellbar, sondern nur in
Kombination mit Ihrem Elektroheizgerat.

Eco-Schnittstelle Rabattgruppe TT_200

Diese Eco-Schnittstelle bendtigen Sie, um von Ihren End-
geraten — Smartphone oder Tablet — (iber das Internet auf
lhre Heizgerate zugreifen zu kdnnen. Die Installation ist
automatisiert und ohne Vorkenntnisse problemlos mdg-
lich. Ein Installationsassistent flihrt Sie durch die Men(s.

Steuerung von unterwegs:
Wo immer Sie auch sind, Ihr Zuhause ist unter Kontrolle

Leicht zu installieren:
Die ECO-Schnittstelle installiert sich automatisch

Einfach in der Bedienung:
Schnell und intuitiv

Kostenlose App:
Im App Store oder bei Google play

Drahtlos:
Alle Gerate kommunizieren per Funk

Informations-Riickmeldung:
Kontrolle ob alle Befehle ausgefuhrt wurden

- 1 Set beinhaltet: 1 Funk-Schnitstelle X3D + 1 Kabel RJ45
zum Anschluss an den ADSL Router

- Funkfrequenz: 868 MHz

- Funkreichweite: bis zu 300 m im Freifeld

- 14 Sprachen integriert

- Kompatibel mit Betriebssystem ab Android 2.3.3 und 10S5
- Spannungsversorgung: 230 V

Modell

TPF-Eco

ECO-Empfanger

ECO-Schnittstelle

TECH NOTH ERM

NTERNATIONAL

A Brand of ()LucHT LHZ'

Abmessungen  Gewicht Bestellnummer Preis

BXxHXxT[mm] [ca. kgl [Euro]

135x80x 30 750 000 631 137,00

98,00

162 x 90 x 48 499,00
ECO-APP

kostenlose APP flr Ihre Endgerate

ANDROID APP BEI s Laderim
P> Google play @& App Store
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